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Felhasznaloi kezikonyv 



Kiknek szol ez a kezikonyv? 

Mindazoknak, akik 

• elso alkalommal telepitik a PC munkaallomast; 

• konfiguraljak a PC munkaallomast; 

• kiegeszitokkel kivanjak boviteni a PC munkaallomast; 

• a PC munkaallomas hibaelharitasat vegzik; 

• akiknek tovabbi tajekoztatasra es tamogatasra van sziikseguk. 



Fontos biztonsagi informaciok 

FIGYELMEZTETES Ha ugy erzi, nem tudja biztonsagosan megemelni a szami'togepet 
vagy a monitort, kerjen segitseget. 
Sajat biztonsaga erdekeben kizarolag foldelt aljzatba 
csatlakoztassa a keszuleket. Mindig foldelt csatlakozoval ellatott 
tapkabelt hasznaljon (peldaul olyat, amilyennel a keszuleket 
ellattak, vagy ami megfelel az adott orszagban ervenyes 
szabvanyoknak). A PC munkaallomast ugy aramtalamthatja, hogy 
a tapkabelt kihuzza az aljzatbol. Ezert a PC munkaallomast 
konnyen elerheto aljzat kozeleben kell elhelyezni. 
Sajat biztonsaga erdekeben a szamitogep fedelet csak azutan 
tavolitsa el, hogy a tapkabelt kihuzta az aljzatbol, es megszakitotta 
a kapcsolatot a telekommunikacios halozatokkal. Bekapcsolas 
elott mindig helyezze vissza a PC munkaallomas burkolatat. 
Az aramutes elkeriilese erdekeben ne nyissa fel a tapegyseget. 
A tapegyseg belsejeben nincsenek a felhasznalo altal javithato 
alkatreszek. 

Az aramiitesek, illetve a lezerfeny szemkarosito hatasanak 
elkeriilese erdekeben ne nyissa fel a lezeregyseget. A lezeregyseget 
csak a szakszerviz alkalmazottai javithatjak. Ne probaljon 
beallitasokat vegezni a lezeregysegen. A teljesitmenyfelvetellel es 
a hullamhosszal kapcsolatos adatok a CD-ROM cimkejen 
talalhatok. Ez az egyseg elso osztalyu lezertermek. 
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Fontos ergonomiai informaciok 



A PC munkaallomas hasznalatba vetele elott mindenkeppen 
erdemes elolvasnia az ergonomiai informaciokat. Windows NT 4.0 
hasznalata eseten nyissa meg a Start menut a Talcan, majd 
kattintson a Programok pont hp info parancsara. Ezutan 
kattintson duplan a "Working in Comfort" (Kenyelmes 
munkavegzes) cimu siigotemakorre. 
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A PC munkaallomas telepitese es 
hasznalata 



1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

A PC munkaallomas kicsomagolasa 



A PC munkaallomas kicsomagolasa 

Ha ugy erezi, nem tudja biztonsagosan megemelni a PC 
munkaallomast vagy a monitort, kerjen segi'tseget. 

1 Csomagolja ki a PC munkaallomas minden reszegyseget. 

Az eszkozilleszto-programokat es a HP segedprogramokat 
elozetesen a rendszerre telepi'tettuk, es mellekeltuk a Drivers, 
Utilities and Documentation (Illesztoprogramok, segedprogramok 
es dokumentdcio) cimu CD-ROM-on. A CD-ROM az operacios 
rendszer ujratelepiteset segi'to otleteket is tartalmaz. 

2 Helyezze a PC munkaallomast egy asztalra, egy konnyen 
elerheto konnektor kozelebe. Az asztalon legyen elegendo hely a 
billentyuzet, az eger es mas kiegeszito eszkozok szamara. 



3 Ugy helyezze el a PC munkaallomast, hogy a hatoldali 
csatlakozokhoz konnyen hozzaferhessen. 

A PC munkaallomas telepi'tesehez nines szukseg segedeszkozokre. 

De ha lemezmeghajtot vagy kartyat kivan szerelni a 

PC munkaallomas belsejebe, sziiksege lesz egy lapos vegu 

csavarhuzora. A kiegeszito eszkozok telepitesevel kapcsolatban 

lasd: "Kiegeszito eszkozok telepitese a PC munkaallomasba", a 19. 

oldalon. 




2 



1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

Az eger, a billentyuzet, a monitor es a nyomtato csatlakoztatasa 



Az eger, a billentyuzet, a monitor es a nyomtato 
csatlakoztatasa 

Csatlakoztassa az egeret, a billentyuzetet es a monitort a 
PC munkaallomas hatoldalahoz. A csatlakozok kialakitdsa csak 
egyfele csatlakoztatdsi modot tesz lehetove. Huzza meg a 
monitorkabel rogzrtocsavarjait. 




MEGJEGYZES Az Univerzalis Soros Busz (Universal Serial Bus vagy USB) 

csatlakozot USB-eszkozokhoz hasznalhatja. Amikor egy USB- 
eszkozt a PC munkaallomashoz csatlakoztat, az eszkoz beallitasa 
altalaban automatikusan megtortenik. Az USB-eszkozoket nem 
minden operacios rendszer tamogatja. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

Csatlakozas a halozathoz (Csak egyes tipusokon) 



Csatlakozas a halozathoz (Csak egyes tipusokon) 

Elofordulhat, hogy a PC munkaallomas fel van szerelve egy 
10BT/100TX LAN-csatoloval. 

A LAN-csatolo tamogatja mind a 10 Mbh/s, mind a 100 Mbil/s 
sebessegu muveleteket, es automatikusan eszleli, melyik 
halozattipusra kell valtania. 

1 Illessze a halozati kabel RJ-45-os dugaszat a LAN-csatolo LAN- 
csatlakozojaba. Addig nyomja a dugaszt a csatlakozoba, amig az 
a helyere nem kattan. 




2 A LAN-kabel masik veget illessze a halozati eloszto egyik 
csatlakozojaba (vagy egy olyan fali csatlakozoba, amely a 
halozati elosztohoz vezet). 

Tajekoztassa a rendszergazdat, hogy a PC munkaallomast a 
halozathoz csatlakoztatja. 

A halozati csatlakozas beallftasaval kapcsolatos egyeb 
utasi'tasok az Upgrade and Configuration Guide (Bovitesi es 
konfigurdcios utmutato) cimu dokumentumban talalhatok, a 
HP webhelyen. 

A LAN-csatlakozas beallitasaval kapcsolatos tovabbi 
utasitasok az online Network Administrator's Guide (Halozati 
rendszergazddk kezikonyve) cimu dokumentumban talalhatok, 
a HP webhelyen. 
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1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

Hangeszkozok csatlakoztatasa 



Hangeszkozok csatlakoztatasa 



Audioelolap 



A PC munkaallomas audioeldlapjan egy fejhallgato-kimeneti es 
egy mikrofonbemeneti csatlakozo talalhato. A LINE IN es a LINE 
OUT csatlakozok, a MIC IN es a MIDI/Joystick csatlakozok a 
hangkartya hatoldalan talalhatok. 



MEGJEGYZES 

Amikor az audioelo'lapon levo 
fejhallgato-csatlakozot hasznalja, a 
beepitett hangszoro es hangkartya 
hatoldalan talalhato LINE OUT 
csatlakozo nem hasznalhato. 

A belso hangszoro a LINE OUT 
csatlakozo hasznalatakor nem 
mukodik. 

A PC munkaallomashoz 
csatlakoztatott kulso hangszoroknak 
beepitett energiaforrassal kell 
rendelkezniuk. 

Az itt lathato hangeszkozok 

(a mikrofon, a hangszorok es a 

hangrendszer) nem tartozekai a PC 

munkaallomasnak. 

A hangero a kibovftett HP 

billentyuzettel vagy a szoftver 

hangero'szabalyzojaval allithato be. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

Kulso SCSI-eszkoz csatlakoztatasa (Csak egyes tipusokon) 



FIGYELMEZTETES Mielott csatlakoztatja a fejhallgatot vagy a hangszorokat, mindig 
allitsa alacsony fokozatra a hangerot, lgy elkeriilheti a varatlan 
zajokbol vagy sztatikus elektromossagbol eredo 
kellemetlensegeket. 

Ha hosszii ideig nagy hangerovel hallgat zenet vagy mas hangokat, 
tartos hallaskarosodast szenvedhet. 

Mielott felteszi a fejhallgatot, helyezze anyakaba, es allitsa alacsony 
fokozatra a hangerot. Miutan felvette a fejhallgatot, lassan novelje a 
hangerot a megfelelo szintre, es hagyja ebben az allasban. 



Kiilso SCSI-eszkoz csatlakoztatasa (Csak egyes tipusokon) 

A kulso SCSI-eszkozok csatlakoztatasa a kovetkezokeppen tortenik: 

1 Az eszkozhoz hozza kell rendelnie egy nem hasznalt SCSI- 
azonositot. Az SCSI-azonositok szeles 16 bites SCSI-illesztok 
eseteben 0-t61 15-ig terjednek. A 0-s SCSI-azonosi'to az elso 
SCSI merevlemez-meghajto szamara, a 7-es SCSI-azonosito az 
SCSI-vezerlo szamara van fenntartva. (Keskeny es szeles SCSI- 
eszkozoknel ez az alapertelmezett). 

Az SCSI-azonosito kivalasztasaval kapcsolatos utmutatast 
megtalalja az SCSI-eszkozhoz mellekelt leirasban. 

MEGJEGYZES A Plug and Play SCSI-eszkozokhoz (vagyis a SCAM protokollt 

tamogato SCSI eszkozokhoz) nem kell SCSI azonositot rendelni. 
A Windows 98 nem tamogatja a SCAM protokollt. 

2 Ellenorizze, hogy az SCSI-eszkoz lezarasa helyesen tortent-e 
vagy belsoleg vagy egy lezaro ellenallassal (lasd az SCSI- 
eszkozhoz kapott leirast). 
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1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

Kulso SCSI-eszkoz csatlakoztatasa (Csak egyes tipusokon) 



3 Egy arnyekolt SCSI-kabel segi'tsegevel csatlakoztassa az SCSI- 
eszkozt a PC munkaallomas kiilso 16 bites SCSI- 
csatlakozojahoz. 




4 Olvassa el az SCSI-eszkozhoz kapott kezikonyvben, hogyan 
telepithetok a szoftverek, amelyekre az eszkoz hasznalata soran 
szuksege lehet. 

MEGJEGYZES A ktilso SCSI-kabelek teljes hossza nem haladhatja meg a 3 metert. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



A tapkabelek csatlakoztatasa 

1 Tavolftsa el a szamftogep hatoldalan talalhato halozati 
csatlakozot fedo figyelmezteto cfmkeket. 

2 Csatlakoztassa a tapkabeleket a monitorhoz es a 
szamitogephez. (A csatlakozok kialakitdsa csak egyfele 
csatlakozdsi modot tesz lehetove.) 




PC munkaallomas 
tapcsatlakozo 



MEGJEGYZES Egyes PC munkaallomas -tfpusokon a halozati fesziiltseg 

kivalasztasa automatikusan tortenik. Ha a PC munkaallomason 
fesziiltsegkapcsolo talalhato, ellenorizze, hogy a fesziiltseg 
helyesen van-e bealh'tva. 

3 Csatlakoztassa a monitor es a szamftogep tapkabelet foldelt 
konnektorokhoz . 
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1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES Sajat biztonsaga erdekeben kizarolag foldelt konnektorhoz 

csatlakoztassa a keszuleket. Mindig foldelt csatlakozoval ellatott 
tapkabelt hasznaljon (peldaul olyat, amilyennel a keszuleket 
ellattak, vagy ami megfelel az adott orszagban ervenyes 
szabvanyoknak). A PC munkaallomast ugy aramtalamthatja, hogy 
a tapkabelt kihuzza az aljzatbol. Ezert a PC munkaallomast 
konnyen elerheto aljzat kozeleben kell elhelyezni. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

A MaxiLife vezerlopult 



A MaxiLife vezerlopult 

A MaxiLife vezerlopult a PC munkaallomas elolapjan talalhato. 



A merevlemez 
mukodeset jelzo 
lampa 



Halozati 

tevekenyseget jelzo 
lampa 



Tapkapcsolo 
es LED 



LCD-szabalyozogombok 




HP MaxiLife es a 
hozza tartozo 
folyadekkristalyos 
kijelzo <LCD) 



PC zargomb 



Halozati 

tevekenyseget jelzo 
lampa 

A merevlemez 
mukodeset jelzo lampa 



Reset gomb 



PC zargomb es LED 



A HP MaxiLife es a hozza tartozo LCD kijelzo segrt a PC 
munkaallomas hibainak megallapftasaban, es olyan informaciokat 
nyujt a rendszerrol, amelyekre szuksege lehet, amikor tamogatast 
ker. A menu megjeleni'tesehez nyomja meg az egyik LCD- 
vezerlogombot. A billentyuvel mozoghat a menu elemei kozott, 
a -4- 1 billentyuvel pedig kijelolheti a megfelelo elemet. Az LCD 
kijelzo hasznalataval kapcsolatban lasd: "Hibakereses a HP 
MaxiLife segi'tsegevel", a 28. oldalon. 

Amennyiben a HP Lock program a szamftogepre van telepi'tve, 
ezzel a gombbal megakadalyozhatja, hogy tavollete alatt 
illetektelen szemelyek hozzaferjenek a PC munkaallomashoz. Az 
alkalmazasok akti'vak maradnak. A PC munkaallomas zarjanak 
feloldasahoz adja meg a Windows-jelszot. (A jelszo bealli'tasaval es 
modositasaval kapcsolatban lasd a Windows Sugot a Windows 
Start menujeben). 

Ez a lampa akkor vilagi't, illetve villog, amikor a PC 
munkaallomas hasznalja a halozatot. 



Ez a lampa a merevlemez mukodese kozben vilagit, illetve villog. 
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1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

A PC munkaallomas elinditasa es leallitasa 



A PC munkaallomas elinditasa es leallitasa 
A PC munkaallomas elso inditasa 

Ha a PC munkaallomason elore telepitett szoftvert helyeztek el, 
az az elso inditaskor inicializalodik. A szoftver inicializalasa 
nehany percig tart. Ez az eljaras beallitja a megfelelo nyelvet, a 
szoftvert pedig a szamitogepen talalhato hardvereszkozdk 
hasznalatara konfiguralja. (A bealh'tasok az inicializalas utan 
megvaltoztathatok.) 

A PC munkaallomas inditasa 

1 A PC munkaallomas inditasa elott kapcsolja be a monitort. 

2 A PC munkaallomast az alabbi modszerekkel indithatja el: 

• Az elolapon talalhato tapkapcsolo megnyomasaval 

• A szokoz billentyu megnyomasaval 

A billentyuzettel csak akkor tudja bekapcsolni a PC 
munkaallomast, ha a Szokoz billentyu engedelyezve van a Setup 
program Power menujeben (lasd: a 39. oldalon), es a 
megfelelo alaplapkapcsolo a DOWN (LE) helyzetbe van 
allitva (alapertelmezett beallitas). 

A szamitogep bekapcsolasa utan lefut a bekapcsolasi onteszt 
(Power-On-Self -Test - POST). Ez alatt a PC munkaallomas 
logoja lathato. Ha meg akarja tekinteni a teszt reszleteit, 
nyomja meg az billentyut. A szamitogep automatikusan 
megjeleniti az onteszt soran talalt hibakat. 

3 Ha a PC munkaallomas Setup program] aban jelszot allitott be, 
az onteszt bejezese utan a szamitogep keri a jelszot. Ha a 
szamitogep keri a jelszot, irja be, majd nyomja meg az [<-' ^e, ) 
billentyut. A jelszo nelkiil nem fogja tudni hasznalni a PC 
munkaallomast. 

A szoftver inicializalasa 

Inicializalas kozben NE kapcsolja ki a PC munkaallomast, mert az 
elore nem lathato kovetkezmenyekkel jarhat. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

A PC munkaallomas elinditasa es leallitasa 

A szoftver inicializalasa: 

1 Eloszor a monitort kapcsolja be, majd a szamrtogepet. 

Amikor bekapcsolja a PC munkaallomast, megjelenik a HP PC 
munkaallomas logoja. A PC munkaallomas bekapcsolasi 
ontesztet hajt vegre. 

2 Elkezdodik a szoftverinicializalas. Megjelenik a szoftver 
licencszerzodese. Eldontheti, hogy elolvassa-e a Working in 
Comfort (Kenyelmes munka) ci'mu anyagot (ergonomai 
tanacsok felhasznaloknak), majd kerdeseket kap a PC 
munkaallomassal kapcsolatban. 

3 Mi'g az inicializalasi folyamat tart, kitoltheti a kezikonyvhoz 
kapott jotallasi regisztracios kartyat. 

4 Amikor az inicializalasi folyamat befejezodik, kattintson az OK 
gombra, es a PC munkaallomas ujraindul. 

Helyreallito lemez keszitese 

Nagyon fontos, hogy a szoftver inicializalasakor helyreallito 
lemezt keszitsen az operacios rendszerrol, amikor a program erre 
felkeri. Tanacsos uj lemezeket hasznalni erre a celra. 

Ha tovabbi informaciora van szuksege e lemezek elkeszitesi 
modjat illetoen, olvassa el az alkalmazasszoftverhez vagy az 
operacios rendszerhez kapott dokumentaciot. 

A PC munkaallomas leallitasa 

A PC munkaallomas leallitasa elott lepjen ki minden 
alkalmazasbol, majd hasznalja az operacios rendszer start 
menujeben talalhato Kikapcsolas parancsot. Amikor a szamftogep 
erre felkeri, nyomja meg a munkaallomas vezerlolapjan talalhato 
tapkapcsolot. 

Ne nyomja meg a tapkapcsolo gombjat a felkeres elott, mert a 
megnyitott alkalmazasokban talalhato el nem mentett adatok 
elveszhetnek. 
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1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

A kibovitett HP billentyuzet hasznalata 



A kibovitett HP billentyuzet hasznalata 

A kibovitett HP billentyuzet szoftverbillentyuinek segitsegevel a 
kovetkezo muveletek hajthatok vegre: 

• A billentyukhoz rendelt muveletek megjelenitese es beallitasa 

• Alkalmazasok inditasa, fajlok megnyitasa vagy webhelyek 
elerese egyetlen gombnyomassal 

• A rendszerhez jaro Internet -bongeszo inditasa 

• A PC munkaallomas lezarasa vagy mukodesenek felfiiggesztese 

• A HP TopTools es a vevoszolgalati informaciok elerese 

• A hangrendszer kikapcsolasa vagy hangerejenek beallitasa 

Menubillentyu 



Internet-billentyu 
HP TopTools 



Gyorsbillentyu . 



Zarolas/felfuggesztes 
bil 
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Gyorsbillentyuk 



Menubillentyu 



A "?" szimbolummal jelzett menubillentyu megnyomasakor 
megjelennek a kepernyon a kibovitett HP billentyuzet 
szoftverbillentyui. Ha a kepernyon valamelyik billentyure kattint, 
muveletet rendelhet a billentyuhoz, illetve megjelenitheti vagy 
megvaltoztathatja a billentyuhoz korabban rendelt muveletet. A 
gyorsbillentyuk a felhasznalo altal meghatarozott muveletek 
vegrehajtasara szolgalnak. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

Hardverjelszok beallitasa 



Hardverjelszok beallitasa 

Ket jelszot alh'that be, a rendszergazdai es a felhasznaloi jelszot, 
melyekkel ket szintu vedelmet nyujthat a PC munkaallomasnak. 
Mindket jelszot a Setup program Security menujeben alh'thatja be 
(lasd: "Az osszefoglalo kepernyo (The HP Summary Screen) es a 
Setup program", a 39. oldalon). 

Jelszd beallitasa 

Hardverrendszergazdai vagy felhasznaloi jelszo beallitasa 

1 Inditsa el a Setup programot (lasd: "Az osszefoglalo kepernyo 
(The HP Summary Screen) es a Setup program", a 39. oldalon). 

2 Valassza a Security menut. 

3 Valassza az Administrator vagy a User password almenut. 

4 Valassza a Set Administrator vagy a User password Setup-elemet. 
Ketszer kell megadnia a jelszot. Amikor kilep a Setup 
programbol az Exit, majd az Exit Saving Changes parancsokat 
valasztva mentse a valtoztatasokat. 

A jelszo eltavolitasa ugyanazzal az eljarassal tortenik, mint a 
beallitasa. Elobb meg kell adnia a letezo jelszot. Az uj jelszo 
mezojet hagyja iiresen, es nyomja meg az [<-■ Enter ) . billentyut. A 
jelszo megerositesehez nyomja meg ismet az Enter ) billentyut. 
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1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

Energiatakarekos uzemmod hasznalata 



Energiatakarekos uzemmod hasznalata 

Az energiatakarekos uzemmod csokkenti a PC munkaallomas 
atlagos energiafelhasznalasat, mert amikor a PC munkaallomas 
tetlen allapotban van, ez az uzemmod lelassitja a szamitogep 
mukodeset. Az energiatakarekos uzemmodot a Setup program 

Power menujeben alh'thatja be. (lasd: "Az osszefoglalo kepernyo 

(The HP Summary Screen) es a Setup program", a 39. oldalon, 
ahol tovabbi informaciokat talal). 

Ha reszletesebb informaciokra van szuksege az operacios rendszer 
energiatakarekossagi lehetosegeivel kapcsolatban, olvassa el az 
operacios rendszer dokumentaciojat. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 



Tovabbi tudnivalok es Sugo 

A PC munkaallomas merevlemez-meghajtojan 

A PC munkaallomassal kapcsolatos tovabbi informaciokat 
elozetesen teleprtettuk a szamrtogep merevlemez-meghajtojara. 
Az informaciok az alabbi temakat olelik fel: 

• Informaciokereses a PC munkaallomassal kapcsolatos 
informacioforrasok, tobbek kozt hasznos HP webhelyekre utalo 
hivatkozasok. 

Az informaciok eleresehez nyomja le az i (HP ugyfelszolgalat) 
billentyut a kibovitett HP billentyuzeten. Lasd: "A kibovitett 
HP billentyuzet hasznalata" a 13. oldalon. 

Az informaciokat ligy is elerheti, hogy a Start gombra kattint, 
rnajd koveti az alabbi utat: Programok C HP Info C Finding Information. 

• Kenyelmes munka ergonomiai tanacsok 

Az informaciok eleresehez kattintson a Start gombra, majd 
kovesse az alabbi utat: Programok C HP Info C Working in Comfort. 

A HP webhelyen 

A HP webhelye ktilonfele informaciokat, tobbek kozt letoltheto 
dokumentaciokat, valamint a kulonbozo szolgaltatasi es 
tamogatasi formak leirasat tartalmazza. 

Letoltheto dokumentacio 

A HP webhelyerol letoltheto a PC munkaallomas kiegeszito 
dokumentacioja. Ez a dokumentacio Adobe Acrobat (PDF) 
formatumban all rendelkezesre. 

A PC munkaallomas dokumentacioja terites nelkul erheto el a HP 
webhelyen, az alabbi chnen: 

http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 
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1 A PC munkaallomas telepitese es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 

A dokumentacio tartalma: 

• Upgrade and Configuration Guide (Bovitesi es konfigurdcios 
utmutato) reszletesen ismerteti a kiegeszito eszkozok telepitesenek 
modjat. A hibak elharitasaval kapcsolatos tudnivalokat is 
tartalmazza. Ezt a kezikonyvet lentebb ismertetjuk. 

• Network Administrator's Guide (Hdlozati rendszergazddk 
kezikonyve) utasrtasokat tartalmaz arra vonatkozosan, hogyan 
kell beallitani a PC munkaallomast LAN-kapcsolathoz. (A PC 
munkaallomas merevlemez-meghajtojan is megtalalhato.) 

• Service Handbook Chapters (Fejezetek a Karbantartdsi 
kezikonyvbol) cserealkatreszekkel kapcsolatos tudnivalok HP 
alkatreszszamokkal. 

Upgrade and Configuration Guide (Bovitesi es konfiguracios utmutato) 

Az Upgrade and Configuration Guide Acrobat (PDF) 
formatumban toltheto le. A dokumentum az alabbiakkal 
kapcsolatban nyujt reszletes tajekoztatast: 

□ Kiegeszito eszkozok telepitese: 

• Memoria telepitese 

• Merevlemez-meghajto telepitese belso rekeszbe 

• Merevlemez-meghajto telepitese eliilso rekeszbe 

• Meghajto telepitese eliilso rekeszbe 

• Bovitokartyak telepitese 

□ A PC munkaallomas hibainak elharitasa 

□ A PC munkaallomas muszaki adatai: 

• Muszaki leiras 

• Az alaplap kapcsoloi 

• A PC munkaallomas altal hasznalt IRQ es DMA vonalak, 
valamint J/O cimek 

• Halozati kapcsolat beallitasa 

• SCSI-eszkozok beallitasa 

Az Upgrade and Configuration Guide (Bovitesi es konfigurdcios 
utmutato) a jelen kezikonyvnel reszletesebb ismereteket nyujt. 
Mielott hozzalatna a kiegeszito eszkozok telepitesehez, javasoljuk, 
hogy toltse le es nyomtassa ki a Bovitesi es konfigurdcios 
utmutatot. 
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1 A PC munkaallomas telepftese es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 



A Bovitesi es konfigurdcios utmutatot megtekintesehez es 
kinyomtatasahoz telepitenie kell az Adobe's Acrobat Reader 
programot. Az Acrobat Reader programot a Windows NT 
rendszerekre elozetesen telepitik. A program ten'tes nelkul 
letoltheto az Adobe Systems Incorporated webhelyerol: 
http : / / www . adobe . com . 
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Kiegeszito eszkozok telepitese 
a PC munkaallomasba 

Ebben a fejezetben rovid osszefoglalas talalhato a munkaallomas 
kiegeszito eszkozeinektelepfteserol. Tovabbi reszletes tajekoztatas az 
Upgrade and Configuration Guide (Bovttesi es konfigurdcios 
utmutato) ci'mu dokumentumban talalhato, amely a HP webhelyerol 
toltheto le, az alabbi ci'men: http : //www . hp . com/kayaksupport. 



2 Kiegeszito eszkbzbktelepftese a PC munkaallomasba 

Tamogatott HP kiegeszitok 



Tamogatott HP kiegeszftok 




Belso 

hattertarolo 



DIMM-bovitohelyek 100 MHz- 
es SDRAM memoriahoz: 

- 32 MB SDRAM (D6521A) 

- 64 MB SDRAM (D6522A) 
-128 MB SDRAM (D6523A) 

- 256 MB SDRAM (D6743: 



Elulso meghajtok, peldaul: 
- 5,25"-es CD-ROM-meghajto (felmagassagu) 
-3,5"-es 1,44MB kapacitasu hajlekonylemez-meghajto 
(egyharmad magassagu) 

Legfeljebb hat kiegeszito kartya telepftheto: 

- egy AGP bovitohely (video) 

- harom 32 bites PCI-bovitohely (egyes 
modellekben ezek egyiket az 
SCSI/LAN-kartya hasznalja) 

- egy kombinalt PCI- vagy ISA-bo'vitohely 

- egy 16 bites ISA-bo'vitohely (a 
hangkartya szamara) 




A tamogatott eszkozok naprakesz listaja a HP kereskedoknel 
erheto el. 
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2 Kiegeszito eszkozoktelepitese a PC munkaallomasba 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 



A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 



FIGYELMEZTETES Sajat biztonsaga erdekeben a szamitogep fedelet csak azutan 

tavoli'tsa el, hogy a tapkabelt kihuzta az aljzatbol, es megszaki'totta 
a kapcsolatot a telekommunikacios halozatokkal. Bekapcsolas 
elott mindig helyezze vissza a PC munkaallomas burkolatat. 



A burkolat eltavolitasa 

1 Kapcsolja ki a monitort es a szamitogepet. 

2 Huzza ki az osszes tap- es kommunikacios kabelt. 

3 Szukseg eseten a szami'togephez kapott kulcs segitsegevel 
nyissa fel a burkolatot, es tavoli'tsa el a meghajtobol a 
haj lekonylemezt. 

4 Nyomja felfele a szamitogep oldalain talalhato ket reteszt. 




5 A burkolatot a szamitogep oldalan, hatul fogja meg, majd 
elorefele huzva tavoli'tsa azt el. 
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2 Kiegeszito eszkozoktelepftese a PC munkaallomasba 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 



A burkolat visszahelyezese 

1 Gyozodjon meg arrol, hogy minden kiegeszftot telepftett, 
valamint hogy a belso kabelek megfeleloen csatlakoznak es 
megfeleloen vannak elhelyezve. 

2 Teljesen engedje ra a burkolatot a szami'togepre (a burkolat 
hatuljat igazitsa a szamitogep keretenek belso hatso elehez), 
majd egy hatarozott mozdulattal csusztassa azt hatrafele, amig 
a helyere nem keriil. Gyozodjon meg arrol, hogy a rogzito 
reteszek a helyiikre kattantak-e. 




3 Ha szukseges, zarja le a burkolatot a kulccsal. 

4 Csatlakoztassa az osszes tap- es kommunikacios kabelt. 
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2 Kiegeszito eszkozoktelepitese a PC munkaallomasba 

A tapegyseg elmozdftasa 



A tapegyseg elmozdftasa 

Az alaplaphoz es a lemezmeghajtok hatso reszen talalhato 
kabelekhez torteno kenyelmesebb hozzaferes erdekeben a 
tapegyseget kiemelhetjiik a szamftogepbol. 

1 Huzza ki az osszes tap- es halozati kabelt. 

2 Tavoli'tsa el a szamitogep burkolatat (lasd: a 21. oldalon). 

3 Emelje fel a tapegyseg elejet, es mozditsa elore, hogy a hatul 
talalhato pant kioldodjon. 




4 Forgassa el a tapegyseget, majd fejjel lefele fordftva fektesse a 
meghaj toegy segre . 




FIG YELMEZTETES Az aramutes elkerulese erdekeben ne nyissa fel a tapegyseget. A 

tapegyseg belsejeben nincsenek a felhasznalo altal javlthato alkatreszek. 
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2 Kiegeszito eszkbzoktelepftese a PC munkaallomasba 

Atapegyseg elmozditasa 



Atapegyseg 
visszahelyezese a 
kiegeszftok 
telepftese utan 



1 Ellenorizze, hogy a belso kabelek biztonsagosan vannak-e 
elhelyezve. 

2 Forditsa a tapegyseget a szamitogepbe. Billentse meg a 
tapegyseg hatuljat ligy, hogy az a szamitogep keretebe 
illeszkedjen. Igazi'tsa meg a tapegyseg kabeleit, hogy kesobb 
konnyebben kicserelhesse az egyseget. 




Billentse meg a tapegyseg hatuljat 
ugy, hogy az a szamitogep keretebe 
illeszkedjen. 



Ovatosan eressze a tapegyseg elejet a szamitogepbe, amfg az a 
helyere nem kerul. 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese a PC munkaallomasba 

Hatterta rolo eszkozok telepitese 



Hattertarolo eszkozok telepitese 
Eszkozok csatlakoztatasa 

IDE ZIP-meghajto, merevlemez-meghajto, CD-ROM meghajto es 
szalagos meghajto telepftesehez csatlakoztatni kell azok tap- es 
adatatviteli kabeleit. Az alabbi abra a rendelkezesre alio 
adatatviteli kabeleket mutatja be: 

34 tus csatlakozo 40 tus csatlakozok 




csatlakozoval IDE-meghajtok (peldaul CD-ROM-meghajtok, 
Zip-meghajtok vagy merevlemez-meghajtok) szamara. 




Tapkabelek merevlemez- 
meghajtok, Zip-meghajtok, 
CD-RW es CD-ROM- 
meghajtok szamara 

Tapkabel 1 darab 
csatlakozoval 3,5"-es 
hajlekonylemez- 
meghajto szamara 
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2 Kiegeszito eszkiizok telepitese a PC munkaallomasba 

Hattertarolo eszkozok telepitese 

A jumperek beallitasarol es az esetleges specialis telepitesi 
eljarasokrol a meghajto telepftesi utmutatoja tartalmaz reszletes 
tajekoztatast. 

Tovabbi SCSI-meghajto telepitese eseten a kiegeszitohoz rendeljen 
nem hasznalt SCSI-azonositot. Az SCSI-azonosftok Ultra Wide 16 
bites SCSI-illesztok eseten 0-t61 15-ig terjednek. A 0-s SCSI- 
azonosito az elso SCSI-merevlemez-meghajto szamara, a 7-es 
SCSI-azonosito pedig az SCSI-vezerlo szamara van fenntartva. 
(Keskeny es szeles SCSI-eszkozoknel ez az alapertelmezett). 

A Plug and Play SCSI-merevlemezeknek nines szukseguk SCSI- 
azonositora. (Ezek olyan SCSI-merevlemezek, melyek tamogatjak 
a SCAM protokollt). 

A masodik SCSI-merevlemezhez is rendeljen szabad SCSI- 
azonosi'tot (peldaul SCSI ID 1). 

Az SCSI-azonosito rendszerint az SCSI-merevlemez-meghajton 
talalhato jumperekkel allithato be. Az SCSI-azonosito 
megadasaval kapcsolatos tajekoztatas a meghajtohoz mellekelt 
telepitesi utmutatoban talalhato. 

Egyes belso SCSI-meghajtok rendelkezhetnek lezaro ellenallassal, 
melyet a meghajto telepitese elott el kell tavolitani vagy 
hatastalanitani kell. A tovabbi reszletek es az esetleges specialis 
telepitesi eljarasok ismertetese a meghajto telepitesi 
utmutatojaban talalhato. 
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A HP PC munkaallomas hibainak 
elharitasa 

Ez a fejezet osszefoglalja azokat a tudnivalokat, amelyek hasznosak 
lehetnek a szamrtogep hasznalata soran felmeriilo problemak 
megoldasaban. Tovabbi reszletes tajekoztatas az Upgrade and 
Configuration Guide (Frissitesi es konfigurdcios utmutato) cimu 
dokximentumban talalhato, amely a HP webhelyerol toltheto le az 
alabbi cimen: http : / /www . hp . com/ go/kayaksupport. 



3 A HP PC munkaallomas hibainak elharftasa 

Hibakereses a HP MaxiLife segitsegevel 



Hibakereses a HP MaxiLife segitsegevel 

A HP LCD kijelzo meg akkor is segfthet a PC munkaallomas 
hibainak megallapitasaban, amikor sem a rendszer sem a monitor 
nem mukodik megfeleloen. 

Indftas elotti Amikor megnyomja a PC munkaallomas tapkapcsolojat, a HP 

ellenorzesek MaxiLife ellenorzi a rendszert, mielott megkezdodne az inditasi 

folyamat. Az ellenorzes soran az alabbi kepernyok valamelyiket 

fogja latni az LCD kijelzon: 



Error ! 
M 

CPU Socket 



Error ! 

M 

Power supply j 



Ellenorizze, hogy a processzort Ellenorizze az energiaellatast 
megfeleloen illesztettek-e a es a tapkabelek 
CPU-helyre. csatlakozasait. 



Error ! 

to 

No RAM 



Error ! 

M 

P owe r 



Ellenorizze, hogy megfeleloen Ellenorizze, hogy a tapegyseg 
helyeztek-e be a memoriat. megfeleloen van-e csatlakoztatva. 



Error ! 

to 

Power CPU 



Ellenorizze, hogy megfeleloen 
szereltek-e be a processzort. 



W 

3oard PLL 



Ellenorizze az alaplapot. 



to 

BIOS 



Tbltsbn be egy uj BlOS-t, 
vagy indftsa el a rendszert a 
veszkapcsoloval (az alaplap 
10-es szamu kapcsoloja). 



to 

No Video 



Ellenorizze, hogy a grafikus 
kartya megfeleloen van-e 
behelyezve. 



HP KAYAK XA 

to 



- 



Nem tbrtent hiba az indftas 
elott. A bekapcsolasi bnteszt 
(POST) elindul. 



Error ! 

M 

RAM type 



Ellenorizze, hogy a 
telepitett RAM tipusok 
kompatibilisek-e. 
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3 A HP PC munkaallomas hibainak elharitasa 

Hibakereses a HP MaxiLife segitsegevel 



Onteszt szakasz 



A fenti ellenorzeseket kovetoen a bekapcsolasi onteszt (POST) 
muveletsora elindul. Ebben a fazisban az alabbi kepernyok 
valamelyike jelenik meg: 



HP KAYAK XA 



Nem tortent hiba. 



Error ! 

H 

POST XXXX 



Hiba tortent a bekapcsolasi onteszt soran. Ha tobbet szeretne 
tudni errol a temarol, olvassa el az Upgrade and Configuration 
Guide (Frissltesi es konfiguracids utmutatd) cimu dokumentumot. 



Tovabbi szolgaltatasok 

A HP MaxiLife programot az alabbi feladatok vegrehajtasara is 
bealli'thatja: 

• A PC munkaallomas azon konfiguracids adatainak 
megjeleni'tese, amelyek a tamogatas igenybevetelehez 
szuksegesek (rends zerinformdcio). 

• A bekapcsolasi onteszt (POST) lepeseinek jelzese a bekapcsolasi 
fazisban (Inditdsi lepesek) 

• Diagnosztikai vizsgalat vegrehajtasa a PC munkaallomas kulonbozo 
hardverosszetevoin, es az eredmenyek megjelenitese (Diags). 

A HP LCD kijelzo beallitasa: 

1 A PC munkaallomas tapkabelet feltetlenul foldelt aljzatba 
csatlakoztassa. 



Ebben az allapotban a PC munkaallomas hardverkezelo chipje 
akti'v, meg ha a rendszer nines is bekapcsolva. 

2 Nyomja le az LCD kijelzo egyik szabalyozogombjat. Megjelenik 
a kovetkezo menu. 



►System info 
Boot stepsv^ 
T »ext Go 



►Diags 

Exit 
T Next 



3 A *«Bfc. billentyuvel keresse meg a megfelelo menuelemet es az 
^-i billentyuvel valassza ki. 
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3 A HP PC munkaallomas hibainak elharftasa 

Hibakereses a HP MaxiLife segitsegevel 



Rendszerinformacio A rendszerinformaciok tobb egymast koveto kepernyon jelennek 
meg az LCD kijelzon, es az alabbi reszleteket tartalmazzak: 

• Termekneve • A processzortipusa es 

• BlOSverzio sebessege 

• Gyartasi szam • Atelepitett 

memoriaegysegek szama es 
kapacitasa 



Ha meg ki'vanja tekinteni e reszleteket, a gombbal gorgetheti 
az informacios kepernyoket. 

Inditasi lepesek Az Inditdsi lepesek beallftas ahol elerheto valamennyi POST 

lepest megjeleniti a PC munkaallomas kovetkezo bekapcsolasakor. 
Tamogatasi megfontolasokbol a POST lepesei POST-kodok 
formajaban jelennek meg az LCD kijelzon, a kovetkezokeppen: 



hp kayak xa A Post lepesek a PC munkaallomas 

post code 2 4 kovetkezo bekapcsolasakor 

I jelennek meg az LCD kijelzon. 

. " I ^ 



D i a g s Ha a PC mxinkaallomast tigy kapcsolj a ki, hogy a Diags ki van jelolve, 

az LCD kijelzo megjelemt egy masodik meniit. A diagnosztikai 
vizsgalatok vegrehajtasahoz valassza a Power on (Bekapcsolas) 
parancsot ebbol a menubol, amivel lehetove teszi, hogy a 
hardverkezelo chip felmerje a rendszer osszetevoinek allapotat. 

Ha a PC munkaallomas mar be van kapcsolva, a szami'togep 
azonnal elvegzi a diagnosztikai vizsgalatokat, amint kivalasztja a 
Diags parancsot az LCD fomenujeben. 

A szamitogep a kovetkezo osszetevoket vizsgalja: 

• Processzorfoglalat 

• Tap 

• Processzor 

• Alaplap-PLL 

• Eszlelt DIMM memoriamodulok 

Ha meg kivanja tekinteni az egyes rendszeregysegek vizsgalati 
eredmenyeit, nyomja meg a ^s*. vezerlogombot. 
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3 A HP PC munkaallomas hibainak elharitasa 

Hibakereses a HP MaxiLife segitsegevel 



Ha egyetlen osszetevo sem hibas, a kovetkezo kepernyo jelenik 
meg: 



COMPONENT 
(=1 



A szamitogep nem eszlelt hibat. 



Ha a szamitogep hibat eszlel, egy hibaiizenetet tartalmazo 
kepernyo jelenik meg. Ha meg kivanja tekinteni a tobbi 
rendszerosszetevo vizsgalati eredmenyeit, nyomja meg a ^ 
vezerlogombot. 



COMPONENT 

M 

.Next 



CPU Socket 
M 

.Next 



Ha peldaul a processzor nines megfelelo'en a 
helyere illesztve, a kovetkezo kepernyo jelenik meg. 
Tovabbi informacibert lasd: "Belso elemek 
ellenorzese", a 34. oldalon. 



Amikor a diagnosztikai vizsgalatok befejezodnek, az alabbi 
kepernyok egyike jelenik meg: 



Diagnostics : 
Done FAIL 
Exit 



Diagnostics 
Done OK 

Exit 



A szamitogep 
rendszerhibakat eszlelt. 



A szamitogep nem eszlelt 



A vizsgalati munkafazisbol a «-i gomb megnyomasaval lephet ki. 
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3 A HP PC munkaallomas hibainak elharftasa 

HPDiagTools 



HP DiagTools 

A DiagTools segft a HP PC-k es a PC munkaallomasok 
hardverproblemainak megallapitasaban. A DiagTools a kovetkezo 
szolgaltatasokat nyujtja: 

• A rendszer helyes konfiguralasanak es helyes mukodesenek 
ellenorzese 

• A hardverrel osszefuggo hibak diagnosztizalasa 

• Pontos informaciok a HP altal kijelolt karbantartasi 
szakemberek szamara a gyorsabb es hatekonyabb karbantartas 
elosegitese erdekeben. 

A segedprogram A PC felhasznalok eloszor telepitsek a segedprogram legfrissebb 
telepftese verziojat, majd ellenorizzek, hogy minden keszen all-e a 

segedprogram hasznalatara. 

Ha tobbet szeretne tudni arrol, hogy hogyan es hova telepitse ezt a 
segedprogramot, olvassa el a Vectra\Kayak Hardware Diagnostics 
User's Guide (Vectra\Kayak hardverdiagnosztikai felhaszndloi 
kezikonyv) ci'mu dokumentumot, amely a HP webhelyen PDF 
(Adobe Acrobat) formatumban erheto el. 

Fontos, hogy a hardverproblemak megallapitasahoz a 
segedprogram legfrissebb verziojat hasznalja. Ha nem igy tesz, a 
HP karbantartasi szakemberei kerhetik, hogy telepitse a program 
legfrissebb verziojat. 

A segedprogram legfrissebb verzioja beszerezheto a het minden 
napjan, napi 24 oraban a HP elektronikus informacios 
szolgalatanal. 

E szolgaltatasokat a HP webhelyen, a 

http : / /www . hp . com./go/kayaksupport cmien erheti el. 
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3 A HP PC munkaallomas hibainak elharitasa 

HP DiagTools 



A diagnosztikai 
segedprogram 
indftasa 



Alapszintu 
rendszervizsgalatok 

Specialis 

rendszervizsgalatok 
MEGJEGYZES 



A hardverdiagnosztikai segedprogram inditasa: 

1 Zarjon be minden futo alkalmazast, lepjen ki az operacios 
rendszerbol, majd indi'tsa ujra a szamitogepet. 

a Ha hajlekonylemezrol kivanja futtatni a segedprogramot, 
helyezze a lemezt a hajlekonylemezes meghajtoba, mielott 
elindrtja a szamitogepet. Ujrainditaskor a segedprogram 
automatikusan futni kezd, es megjelenik az udvozlo 
kepernyo. 

b Ha a merevlemez-meghajtorol futtatja a segedprogramot, a 
PC ujraindul, es eldontheti, hogy a szokasos operacios 
rendszert vagy ezt a segedprogramot kfvanja-e futtatni. 
Valassza a Vectra\Kayak Hardware Diagnostics 
(Vectra\Kayak hardverdiagnosztika) bealli'tast. Az 
automatikusan elindul, es megjeleniti az udvozlo kepernyot. 

2 Nyomja le az (TgJ billentyut, majd a kepernyon lathato 
utasitasokat kovetve vegezze el a diagnosztikai vizsgalatokat. 

A segedprogram a vizsgalatok elvegzese elott automatikusan 
eszleli a rendszer teljes hardverkonfiguraciojat. 

Ahhoz, hogy ellenorizhesse a rendszerben talalhato 
hardvereszkozok helyes mukodeset, el kell vegeznie az alapszintu 
rendszervizsgalatokat (Basic System Tests). 

Ha alaposabban meg kivanja vizsgalni a rendszer egyes 
osszetevoit, vegre kell hajtania a specialis rendszervizsgalatokat 
(Advanced System Tests). 

A segedprogram specialis vizsgalati szakaszat csak kozepes vagy 
magas szintu ismeretekkel rendelkezo felhasznalok hajtsak vegre. 



Tamogatasi jegyzek Ha a rendszer konnguraciojanak es a rajta elvegzett vizsgalatok 
(Support Ticket) eredmenyeinek minden reszletet rogziteni szeretne, ugynevezett 

Tamogatasi jegyzeket kell keszi'tenie. Ezt elektronikus levelben vagy 
faxon elkuldheti a helyi vagy a HP altal megbizott karbantarto 
szolgalatnak. 

A segedprogram hasznalataval kapcsolatban olvassa el a Vectra\ 
Kayak Hardware Diagnostics User's Guide (Vectra\Kayak 
hardverdiagnosztikai felhaszndloi utmutato) cimu dokumentumot a 
HP webhelyen, a http : //www . hp . com/go/kayaksupport cmien. 
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Ha a PC munkaallomas nem indul megfeleloen 

A kepernyo sotet, es nem jelenik meg hibaiizenet 

Ha sotet a monitor, es a PC munkaallomas bekapcsolasakor 
hibaiizenet sem olvashato, kovese az alabbi utasitasokat: 

1 Ellenorizze az LCD kijelzot (lasd: "Hibakereses a HP MaxiLife 
segitsegevel", a 28. oldalon). 

2 Kulso elemek ellenorzese 

3 Belso elemek ellenorzese 

Kiilso elemek Gyozodjon meg arrol, hogy az alabbi kiilso elemek megfeleloen 

ellenorzese nxukodnek: 

• Ellenorizze, hogy bekapcsolta-e a szamitogepet es a monitort. (A 
bekapcsolasjelzo lampanak vilagitania kell.) 

• Ellenorizze a monitor kontraszt- es fenyero-beallitasait. 

• Ellenorizze a kabelek es tapvezetekek csatlakozasat. 

• Ellenorizze, hogy az aljzat fesziiltseg alatt van-e. 

Belso elemek Ha a PC munkaallomas tovabbra sem indul megfeleloen, az alabbi 

ellenorzese eljarassal ellenorizze a belso elemeket: 

1 Kapcsolja ki a monitort, a szamitogepet es a tobbi kiilso eszkozt. 

2 Huzza ki az osszes tapkabelt, kabelt, es jegyezze meg 
csatlakozasi helyiiket. Huzza ki a PC munkaallomas 
telekommunikacios vagy LAN halozati csatlakozoit. 

3 Tavolitsa el a szamitogep fedelet, es ellenorizze a kovetkezo 
elemeket: 



LCD- 
hibaiizenetek 


Teendo 


Referenda 




Ellenorizze az osszes belso kabelt. 


Gyozodjon meg arrol, hogy 
megfeleloen illeszkednek-e es 
stabilan vannak-e rogzftve. 




Gyozodjon meg arrol, hogy az 
allapotpanel megfeleloen 
kapcsolodik-e az alaplaphoz. 


Gyozodjon meg arrol, hogy 
mindket csatlakozo stabilan es 
megfeleloen illeszkedik-e. 


Power CPU 


Ellenorizze, hogy a processzor 
megfeleloen van-e beszerelve. 


Gyozodjon meg rola, hogy stabilan 
all-e a helyen. 
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LCD- 
hihaii7Pnptpk 


Teendo 


Referenda 


CPU error 
(Processzorhiba) 


Indftsa ujra a PC munkaallomast 
vagy kapcsolja ki a helyi halozatot. 


Lasd: "A MaxiLife vezerlopult", a 
10. oldalon. 


No RAM, RAM 
type (Nines 
RAM, RAM- 
tfpus) 


Ellenorizze, hogy a 
memoriaegysegek beszerelese 
megfeleloen tortent-e. 


Lasd az "Installing Memory" (A 
memoria telepitese) cimu reszt az 
Upgrade and Configuration Guide 
cfmu dokumentumban. 




Ellenorizze, hogy a bovitokartyak 
stabilan vannak-e rfigzftve. 


Lasd az "Installing Accessory 
Boards" (Bovitokartyak telepitese) 
cfmu reszt az Upgrade and 
Configuration Guide cimu 
dokumentumban. 




Ellenorizze, hogy a bovftokartyakon 
levo kapcsolok es jumperek 
megfeleloen vannak-e beallftva. 


Olvassa el a kartyakhoz kapott 
kezikbnyvek megfelelo reszeit. 


- 


Ellenorizze, hogy az alaplap kapcsoloi 
megfeleloen vannak-e beallftva. 


Lasd a System Board Switches (Az 
alaplap kapcsoloi) cimu reszt az 
Upgrade and Configuration Guide 
(Bovftesi es konfiguracios 
utmutato) cfmu dokumentumban. 


Temp disk, Temp 
CPUJemplOslot 
(Amerevlemez,a 
processzores az 
lOhely 

homerseklete) 


Ellenorizze a ventilatorokat, es azt, 
hogy a legterelo utjaban nincs-e 
akadaly. 




Fan CPU, Fan disk, 
Fan 10 slot (A 
processzor, a 
merevlemez es az 
10 hely ventilatorai) 


Ellenorizze, hogy a ventilatorok 
megfeleloen vannak-e beszerelve. 




Power/Power 
supply 

(Tap/Tapegyseg) 


Ellenorizze a tapegyseg 
csatlakozasat. 


Lasd: "A tapegyseg 
visszahelyezese a kiegeszftok 
telepitese utan", a 24. oldalon 


Novideo(Nincs 
kep) 


Ellenorizze a videokartya 
beszereleset. 


A videokartya helyes csatlakozasi 
modjat a videokartyahoz kapott 
kezikbnyvbol ismerheti meg. 



4 Helyezze vissza a burkolatot. 

5 Csatlakoztassa ujra a kabeleket es a tapvezetekeket. 

6 Kapcsolja be a monitort es a szamitogepet. 
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A PC munkaallomas hardverproblemainak elharftasa 

Az itt kovetkezo resz azzal foglakozik, hogy mi a teendo, ha 
problemak adodnak a monitorral, a meghajtokkal, a nyomtatoval, 
a bovitokartyakkal, a billentyuzettel vagy az egerrel. 

A monitor nem mukodik megfeleloen 

Sbtet kepernyo Ha a kepernyon semmi sem jelenik meg, de a PC munkaallomas 
elindul, tovabba a billentyuzet, a meghajtok es mas periferiak 
mukodese megfeleldnek tunik: 

• A hiba megallaprtasahoz vizsgalja meg a PC munkaallomas 
LCD -kepernyoj et. 

• Ellenorizze, hogy csatlakoztatta-e a monitort a halozathoz, es 
bekapcsolta-e azt. 

• Ellenorizze, hogy helyesen alh'totta-e be a fenyerot es a 
kontrasztot. 

• Vizsgalja meg a videokabel csatlakozasat. 

• Kapcsolja ki a monitort, es huzza ki a tapkabelt a csatlakozobol. 

• Huzza ki a videokabelt, es vizsgalja meg annak csatlakozotuit. 
Az elgorbult tuket finoman egyenesitse ki. 

• Ellenorizze a videorendszer boviteseinek megfelelo beszereleset 
(ha vannak ilyenek). 

• Ha a monitor megfeleloen mukodik a bekapcsolasi onteszt 
(POST) soran, de elsotetul a Windows inditasakor, ellenorizze, 
hogy rendelkezik-e elegendo memoriaval a kivalasztott 
videomodhoz. Inditsa VGA uzemmodban az operacios 
rendszert. (Ez csak egyes rendszereknel erheto el.) 

• Ha a frissitesi frekvencia tul magas, elkepzelheto, hogy a 
kepernyo sotet lesz. Ellenorizze, hogy a frissitesi frekvencia 
nincs-e tul nagy ertekre alh'tva. 

Egyeb megjelenitesi Ha a kep nem a megfelelo helyen jelenik meg, a monitor 
problemak szabalyozogombjaival igazftsa kozepre. (Lasd a monitorhoz kapott 

kezikonyv utasitasait.) Ha az alkalmazasok kepernyoi nem 
megfeleloen jelennek meg, nezzen utana az adott alkalmazas 
kezikonyveben, hogy az milyen videoszabvanyt igenyel. A monitor 
kezikonyveben pedig ellenorizze, hogy milyen frissitesi frekvenciat 
kell alkalmazni. Az operacios rendszer megfelelo funkciojaval 
allitsa be a helyes frissitesi frekvenciat. 
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Ha a billentyuzet nem mukodik 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a billentyuzetet megfeleloen 
csatlakoztatta a szamitogephez. (Ha a billentyuzet nines a 
szamitogephez kapcsolva, egy billentyuzetet abrazolo ikon 
jelenik meg a kepernyon.) 

• Ha a PC munkaallomas bekapcsolasa utan az operacios rendszer 
elindul, de a billentyuzet a megfelelo csatlakoztatas ellenere sem 
hasznalhato, lehet, hogy a bekapcsolasi jelszot "keyboard locked" 
(billentyuzet zarva) ertekre allitottak. A billentyuzet es az eger 
zarolasanak feloldasahoz meg kell adnia a megfelelo jelszot. Ezt 
a beallftast a Setup programban valtoztathatja meg. Ehhez 
keresse meg a HP Setup programban a Power menut. 

• Ha nem tudja hasznalni a szoftverbillentyuket, telepitenie kell a 
Drivers and Utilities CD-ROM-on talalhato billentyuzet- 
illesztoprogramot. (A program a \keyboardkonyvtarban talalhato.) 

• Ha nem tudja hasznalni a Nemitas es a Hangero billentyuket, 
valoszinuleg telepitenie kell a Drivers and Utilities CD-ROM-on 
talalhato hangillesztoprogramot. (A program a \audio 
konyvtarban talalhato.) 

• Ha nem tudja hasznalni a Zarolas billentyut, ellenorizze a HP 
Lock segedprogram telepi'teset es beallitasat (a PC 
munkaallomas \hplock konyvtaraban). 

• Ha nem tudja hasznalni a TopTools billentyuket, ellenorizze a 
HP TopTools segedprogram telepiteset (a PC munkaallomas 
\TopTools konyvtaraban). 
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Ha nem mukodik az eger 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az egeret megfeleloen csatlakoztatta- 
e a szamftogephez. 

• Ellenorizze az elore telepftett szoftverhez tartozo 
illesztoprogram telepitesenek helyesseget. 

• Tisztitsa meg az eger gory 6j at es gorgoit az alabbi abra szerint. 
(Hasznaljon illano kontakt tisztitot.) 
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Az osszefoglalo kepernyo (The HP Summary Screen) 
es a Setup program 

Ez a resz a HP Osszefoglalo kepernyot es a HP Setup programot 
ismerteti. Az Osszefoglalo kepernyo es a Setup program 
segi'tsegevel konfiguralhatja a PC munkaallomast, es megoldhatja 
a felmerulo konfiguracios problemakat. 

A HP Setup program inditasa 

1 Kapcsolja be monitort, majd a szamftogepet. Ha a PC 
munkaallomas mar be van kapcsolva, mentse az adatokat, 
lepjen ki minden programbol, majd indi'tsa ujra a szamftogepet. 
Ellenorizze az operacios rendszer dokumentaciojaban, hogy 
nincsenek-e kulonleges utasi'tasok a PC munkaallomas 
kikapcsolasaval es ujrainditasaval kapcsolatban. 

2 Nyomja meg az (Tp billentyut, amikor a kepernyo aljan az fT=2~) 
Setup felirat lathato. Ha nem nyomja meg idoben az (±2) billentyut, 
es az inditasi folyamat folytatodik, akkor ujra kell inditania a PC 
munkaallomast, hogy az ismet vegrehajthassa a bekapcsolasi 
ontesztet, es On ujra lenyomhassa a kovetkezo billentyut: (72}. 

Ekkor megjelenik a PC munkaallomas Setup programjanak nyito 
kepernyoje. 

A HP osszefoglalo kepernyo megtekintese 

Miutan telepfti, eltavoh'tja vagy bovi'ti a kiegeszfto eszkozoket, 
mindig ellenorizze a PC munkaallomas konfiguraciojat. A 
konfiguraciot a kovetkezokeppen ellenorizze: 

1 Kapcsolja be a monitort, majd a PC munkaallomast. Ha a PC 
munkaallomas mar be van kapcsolva, mentse az adatokat, 
lepjen ki minden programbol, majd indi'tsa ujra a szamftogepet. 
Ellenorizze az operacios rendszer dokumentaciojaban, hogy 
nincsenek-e kulonleges utasi'tasok a PC munkaallomas 
kikapcsolasaval es ujrainditasaval kapcsolatban. 
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2 Mikozben az indrtasi logo latszik a kepemyon, nyomja le az 
billentyut. Ekkor megjelenik a HP osszefoglalo kepernyo. (Ha az 
osszefoglalo kepernyo kihagyasaval egyenesen a Setup programot 
kivanja elerni, az f?2l billentyut nyomja le, es ne ezt: Az 
osszefoglalo kepernyo csak rovid ideig lathato. Ha hosszabb ideig 
szeretne latni a kepernyot, nyomja le a kovetkezo billentyut: (TE) . 
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4 A Hewlett Packard tanacsado es informacios szolgaltatasai 

Bevezetes 



Bevezetes 

A Hewlett Packard szamrtogepek kivalo minoseguek es 
megbizhatoak, igy sok even at problemamentesen szolgaljak 
felhasznaloikat. A HP es annak egesz vilagot behalozo 
viszonteladoi halozata a szolgaltatasok es tamogatasi formak 
szeles skalajat nyujtja annak erdekeben, hogy a felhasznalok 
mielobb hozzajussanak a legmodernebb eszkozokhoz, es asztali 
szamitogepes rendszereik a leheto legmegbizhatobban 
mukodjenek. 



• HP informacios szolgaltatasok 



Szolgaltatas 


Elerhetoseg 


HP World Wide Web hely 


www.hp.com/go/kayak 



• HP tanacsado szolgalat 

Telefonos technikai tanacsadas 
Lifeline telefonos tanacsadas 
Telefonos halozati tanacsadas 



Ha a fejezetben felsorolt nemzetkozi telefonszamok valamelyiket 
hivja, a "+" jel helyett az orszag nemzetkozi hivoszamat tarcsazza. 
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Hewlett Packard informacios szolgaltatasok 

A Hewlett-Packard elektronikus informacios szolgaltatasai a net 
minden napjan a nap 24 orajaban az On rendelkezesere allnak, a 
legfrissebb informaciokkal. 

HP World Wide Web hely 

A HP webhelyen a HP ceggel es annak termekeivel kapcsolatos 
informaciok talalhatok, peldaul a termekek adatlapjai, szerviz- es 
termektamogatasi informaciok, elektronikus hirlevelek es 
technikai tippek. Innen tolthetok le ezen kfvul az 
illesztoprogramok, a BIOS es a segedprogramok legfrissebb 
verzioi is. 

Az Access Guide Directory (A szolgaltatasok jegyzeke) segiti az 
eligazodast az informaciok es szolgaltatasok kozott. 

World Wide Web URL 

Termekinformaciok: http://www.hp.com/go/kayak 

Szerviz es termektamogatas: http://www.hp.com/go/kayaksupport 
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Hewlett-Packard telefonos tanacsadas 



Eszak-Amerikai HP Az Eszak-Amerikai HP Ugyfelszolgalati Kozpont hetfotol pentekig 
Ugyfelszolgalati 7 es 18 ora kozott erheto el (hegyi ido szerint). 



Kozpont 



HiVoszama: +1 (970) 635-1000 



Europai HP Az Europai HP Ugyfelszolgalati Kozpont hetfotol pentekig 8:30 es 

Ugyfelszolgalati 18 ora kozott erheto el (kozep-europai ido szerint). 1 

Kozpont 



Orszag 


Nyelv 


Helyi hivoszam 


Egyesult 
Kiralysag 


angol 


0171 512 5202 


irorszag 


angol 


01 662 5525 


Hollandia 


holland 


020 606 8751 


Belgium 


holland 


02 626 8806 


francia 


02 626 8807 


Svajc 


francia 


084 880 1111 


nemet 


084 880 1111 


Nemetorszag 


nemet 


0180 525 8143 


Franciaorszag 


francia 


01 43 62 34 34 


Ausztria 


nemet 


0660 6386 


Norvegia 


norveg 


22 11 6299 


Dania 


dan 


3929 4099 


Svedorszag 


sved 


08 619 2170 


Olaszorszag 


olasz 


02 26410350 


Spanyolorszag 


spanyol 


902 321 123 


Portugalia 


Portugal 


01 441 7199 



1. Az itt fel nem sorolt europai orszagokban angol nyelvu 
tanacsadas erheto el a +44 171 512 5202-es telefonszamon. 
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Lifeline telefonos tanacsadas 

Annak erdekeben, hogy problemajat mihamarabb megoldhassuk, 
a hivas elott keszitse elo az alabbi informaciokat: 

• A HP PC munkaallomas modell- es sorozatszama 

• Az operacios rendszer verzioszama es a szamitogep 
konfiguracioja 

• A telepitett szoftver es a hasznalatban levo kiegeszi'tok leirasa 



Lifeline telefonos tanacsadas 

A Lifeline olyan telefonos tanacsado program, mely a PC 
munkaallomas egyeves garanciajaval jaro ingyenes telefonos 
tanacsadas lejartaval veheto igenybe, dfj elleneben. 

A hivas vagy telefonszamlajat terheli (percdijjal), vagy 
hitelkartyajat (Visa, Mastercard vagy American Express) 
atalanydijjal. 

A hivas a tanacsado szakember kapcsolasaig DIJMENTES. Ha a 
problema beletartozik a HP hardvergarancia korebe, akkor a 
hivasert semmilyen dijat nem szamitunk fel. 

Az Egyesiilt Allamokban hivja az alabbi szamok koziil a 
megfelelot. 



Hfvoszam 


Fizetes modja 


Di'jszamitas modja 


1 (900) 555-1500 


Telefonszamlat terheli 


percdfjas 


1 (800)999-1148 


Hitelkartyat terheli 


atalanydijas 



Europaban hivja a telefonos tanacsado szolgalatot a +44 171 512 
5202 szamon. 

A HP informacios szolgaltatasaihoz valo ingyenes hozzaferes nem 
fiigg ossze ezzel a szolgaltatassal. A HP informacios 
szolgaltatasait a PC munkaallomas teljes elettartama alatt 
igenybe veheti, a garancia lejartatol fuggetlenul. 
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Osszefoglalas 



Az alabbi tablazat osszefoglalja a HP ceg vagy hivatalos 
viszonteladoi altal nyujtott tamogatast es szolgaltatasokat. 



Szolgaltatas 


Targya 


Iddtartama 


Valaszideje 


Dija 


Elerhetdseg 
ideje 


Beszerezheto 


Alapgarancia 


Alkatreszek HP 
termekekhez es 
javitas: Az elso evben 
az alkatreszek csereje 
es helyszini javitasa, a 
masodik es harmadik 
evben csak az 
alkatreszek csereje. 


Avasarlastol 
szamitott harom 
ev. 


A kbvetkezo 
munkanapon, 
a helyszinen. 


Dijmentes. 


A vasarlas 
idopontjaban. 


AHP-tol. 


HP 

SupportPack 

helyszini 

szerviz 


Alkatreszek a HP 
termekekhez es 
javitas. 


Az elso harom 
evben. 


A kbvetkezo 
munkanapon. 


Egyszeri dij a 
harom eves 
idotartamra. 


A vasarlastol 
szamitott 30 
napon belul. 


A HP 

hivatalos 

viszonteladb 

itbl. 


HP Support 
Assistant (HP 
tanacsadas 
essegedlet) 


A CD-ROM tartalma: 
atermekek 
kezikbnyvei, 
technikai informaciok 
estermekismertetes. 


Negyedevente 
uj kiadas jelenik 
meg. 


N/A 


Eves 

elofizetes. 


Barmikor. 


AHP-tol. 


Elektronikus 
szolgaltatasok 


Technikai 

informaciok, 

illesztoprogramok, 

segedprogramok, 

altalanos es 

diagnosztikai 

eszkbzbk. 


Barmikor. 


A nap 24 
orajaban. 


Dijmentes. 


Barmikor. 


HP BBS, 
WWW, 
CompuServe 
, America 
Online. 


Telefonos 
technikai 
tanacsadas 


Alapvetosegitseg a 

PC munkaallomas 

telepitesehez, 

konfiguralasahoz, 

beiizemelesehez es a 

hardverdiagnosztikah 

oz. 


Az elso evben. 


Munkaidoben. 


Dijmentes. 


A vasarlas 
idopontjaban. 


AHP-tol. 


Lifeline 

telefonos 

tanacsadas 


Alapveto segitseg 

a PC munkaallomas 

telepitesehez, 

konfiguralasahoz, 

beiizemelesehez es 

ahardverdiagnoszti 

kahoz. 


Az elso ev utan. 


Munkaidoben. 


Hivasonkent 
fizetendo, 
korlatlan ideig. 


Az elso ev 
utan barmikor. 


AHP-tol. 


HP telefonos 

halozati 

tanacsadas 


Magas szintu 
technikai 
tavtamogatas 
halozati 

kbrnyezetekhez. 


Eves szerzo'des. 


Munkaidoben: 
A szolgaltatas 
non-stop is 
elerheto. 


Eves dij vagy 
eseti 

minimumdij. 


Barmikor. 


A HP 

hivatalos 

viszonteladb 

itbl. 


Szervizszerzo 
desek 


Technikai 
tanacsadas. 


Ugyfeltol 
fiiggoen. 


Igeny szerint. 


Eves dij vagy 
eseti dij. 


Barmikor. 


A 

viszonteladb 
tbl. 
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Szabalyozo informacio 



KOMPATIBILITASI NYILATKOZAT 
az ISO/IEC 22. litmutatdja es az EN 45014 szerint 



Gyarto neve: HEWLETT-PACKARD 
Gyarto cime: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

A gyarto kijelenti, hogy az alabbi termek: 

Termek neve: HP Kayak XA PC munkaallomas 
Tipusszam: Kayak XA 6/xxx DT 



Tipusok: 1. bovftohely ( 



megfelel az alabbi termekspecifikacioknak: 



BIZTONSAGI ELOlRASOK Nemzetkozi: IEC 950: 1991 +A1 +A2+A3 +A4 

Europa: EN 60950: 1992+A1+A2+A3 +A4 
EMC CISPR 22: 1993/ EN 55022: 1994 Class B 1 

EN 50082-1 1992 

IEC 801-2: 1992/ prEN 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 

IEC 801-3: 1984/ prEN 55024-3: 1991 -3 V/m 

IEC 801-4: 1988/ prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV-os jelvezetekek, 

1 kV-ostapfeszultseg-vezetekek 

EN 50081-1 1992 

IEC 1000-3-3: 1994/ EN 61000-3-3: 1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 ' / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 11 

AS / NZ 3548: 1992 

Kieqeszito informacio: Ezen termek megfelel az alabbi iranyelveknek, es 
ennek megfeleloen a CE jelzest viseli: 

a 89/336/EEC szamti EMC iranyelv es a 73/23/EEC szamti kisfesziiltseg iranyelv, melyeket kiegeszft a 93/68/EEC szamti iranyelv. 

" A termeket szokasos Hewlett-Packard szemelyi szamftogepes konfiguracion teszteltek. 

2 'Az eszkbz megfelel az FCC szabalyzat 15. reszenek. A mukbdtetes az alabbi ketfeltetelnek kell elegettegyen: 

(1 ) az eszkbz nem okozhat karos interferenciat, valamint (2) az eszkbz minden interferenciat elvisel, 

beleertve a nemkivanatos mukbdest elb'idezb' interferenciakat is. 



n 

Grenoble, 1998 szeptember Jean-Marc JULIA, minosegbiztositasi igazgatb 

(*) az XA 6/xxx bovftohely a hatso azonositolapon talalhato 

Szabvanyinformacio: 

Egyesiilt Allamok: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (41 5) 857-1501 ) 
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A PC ujrafeldolgozasa 

A HP erds elkotelezettseget erez a kornyezetvedelem irant. A HP szemelyi szamitogepek gyartasa soran 
a leheto legnagyobb mertekben figyelembe vettuk a kornyezetvedelmi szempontokat. 

A HP vallalja az On regi, elhasznalodott PC-jenek ujrafeldolgozas celjabol torteno visszavetelet is. 

A HP szamos orszagban indftott termekvisszaveteli programokat. Az osszegyujtott berendezesek a HP 
valamelyik europai vagy amerikai ujrafeldolgozo iizemebe keriilnek. Minden lijrafelhasznalhato 
alkatreszt felhasznalunk. A megmaradt alkatreszeket ujrafeldolgozzuk. Kulonos gonddal jarunk el az 
akkumulatorok es egyeb, esetlegesen mergezd anyagok eseteben. Ezeket specialis kemiai eljarasokkal 
artalmatlan osszetevdkre bontjuk. 

Ha tobbet szeretne tudni a HP termekvisszaveteli programjarol, lepjen kapcsolatba forgalmazojaval 
vagy a legkozelebbi HP kereskedelmi irodaval. 
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HP hardverjotallas 

Fontos: Ez az On hardvertermekenek jotallasi nyilatkozata. Kerjuk, olvassa el figyelmesen. 

Az On orszagaban a jotallas feltetelei elteroek lehetnek. Amennyiben igy van, hivatalos HP 
forgalmazoja vagy 

a Hewlett-Packard Kereskedelmi es ugyfelszolgalati Iroda tajekoztatja Ont a reszletekrol. 

A HP termekek ujragyartott, az ujeval megegyezo teljesitmenyu, esetlegesen korabban 
hasznalt alkatreszeket is tart almaz hat nak. 

A kozponti egysegen kivul elhelyezkedo HP termekekre - peldaul a kulso 
tarolorendszerekre, monitorokra, nyomtatokra es egyeb periferiakra - az adott termekre 
ervenyes jotallas vonatkozik. A HP szoftverekre a Korlatozott HP sz of tver jotallas ervenyes. 

Haromeves korlatozott hardverjotallas 

A Hewlett-Packard (HP) a felhasznalt anyagok hibajabol es a kivitelezes elegtelensegebol keletkezett 
hibakert az eredeti vegfelhasznaldi vasarlastol szamrtott haromeves iddtartamu jotallast vallal. 
A jotallas alapjan a termek szavatossagi idejenek elso eveben a HP helyszmi szervizszolgaltatast 
(ingyenes alkatreszcsere es munka), a masodik es harmadik evben pedig a HP szerviz kepviseloje vagy 
egy hivatalos HP forgalmazo kozponti szerviz kepviseloje altal biztositott alkatreszcseret nyujt.Ha a HP 
ertesi'test kap arrol, hogy a szavatossagi iddn belul valamilyen - a fent emlitett okokra visszavezethetd - 
hiba lepett fel, belatasa szerint dont a termek kijavftasarol vagy a hibasnak bizonyult termek cserejerdl. 

Amennyiben a HP esszeru iddn beliil nem tudja megjavitani vagy kicserelni a termeket, a vevd a termek 
visszaszolgaltatasaval a vetelar visszateritesere jogosult. 

E jotallas vonatkozik a rendszer kozponti egysegere, a billentyuzetre, az egerre es a kozponti egysegben 
talalhato HP kiegeszitdkre - a videokartyakra, a hattertarold eszkdzokre es az illesztokartyakra. 

Ez a jotallas bizonyos feltetelek mellett (amelyekrol a helyi HP irodaban erdeklddhet) vilagszerte 
kiterjed a HP-tdl vagy a hivatalos HP szemelyiszamftogep-forgalmazoktol vasarolt mindazon 
termekekre is, amelyeket az eredeti vasarlo tovabbszallit sajat, vagy az altala kiegeszitett rendszerek 
tartozekakent tortend felhasznalas celjabol. Ha abban az orszagban, amelyben a termeket hasznaljak, 
van HP szerviz, az ugyamigy rendelkezesre all, mintha a termeket az adott orszagban vasaroltak volna, 
de ez a szolgaltatas csak azokban az orszagokban veheto igenybe, amelyekre a termek mukodeset 
terveztek. Ha a termeket a felhasznalas orszagaban rendes korulmenyek kozott a HP nem arusftja, azt 
szervizelesre vissza kell kuldeni abba az orszagba, ahol a vasarlas tdrtent. A helyszmi szerviz vallalasi 
ideje es az alkatreszek szallftasi ideje a szokasos feltetelekhez kepest elterd lehet, a nem helyi gyartasu 
alkatreszek beszerezhetdsegetdl fuggden. 

A jotallas korlatai 

A fenti jotallas nem vonatkozik az alabbi okokbdl eredo hibakra: nem rendeltetesszenl hasznalat; 
engedely nelkiili atalakftas; a termek kornyezeti specifikacidjaban meghatarozott teriileteken kiviili 
hasznalat vagy tarolas; a szallftas kozben tortent karosodas; helytelen karbantartas; nem a HP altal 
szallftott szoftverek, kiegeszitdk, adathordozok, berendezesek es fogydeszkozok, illetve nem a termekhez 
tervezett dsszetevok hasznalata. 

A termekkel egyutt szallftott vagy gyarilag telepftett szoftverek ujratdltesere a HP jotallasa nem terjed 
ki. 

A HP JELEN termekkel kapcsolatban semmifele egyeb jotallast nem vallal sem szdban, sem frasban. A 
TERMEK ELADHATOSAGARA ES ALKALMAZHATOSAgARA NYUJTOTT BELEERTETT 
JOTALLAS A HAROMEVES JOTALLASI IDOSZAKRA ERVENYES. Egyes allamokban es 
tartomanyokban a torveny elofrasa szerint nines korlatozva a beleertett JOTALLAS iddtartama, fgy a 
fenti korlatozas es kiZARAS nem vonatkozik mindenkire. 

E jotallas meghatarozott jogokat biztosft, de ezeken felul a vasarlo az adott allamtol vagy tartomanytdl 
fuggden egyeb jogokkal is rendelkezhet. 
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A felelosseg es a jogorvoslat korlatozasa 

A FENTIEK KIVETELEVEL A VEVO NEM ELHET SEMMIFELE JOGORVOSLATTAL. A HP 
SEMMILYEN KORULMENYEK KOZT NEM TEHETO FELELOSSE SEMMINEMtf KOZVETLEN, 
KULONLEGES, VELETLEN VAGY KOZVETETT KARERT, SEM JOTALLAS, SEM SZERZODES SEM 
EGYEB JOGI ELVEK ALAPJAN. 

A felelosseg emlitett korlatozasa nem ervenyes abban az esetben, ha valamely eladott HP termeket egy 
megfeleld hataskdrrel rendelkezd bfrdsag hatarozataban hibasnak nyilvam't, es megallapi'tja, hogy a 
termek kozvetlenul testi seriilest, halalt vagy vagyoni kart okozott. A HP anyagi felelossege vagyoni kar 
eseten maximum 50 000 dollarig, illetve a kart okozd termek vetelaraig terjed. 

Egyes allamok es tartomanyok jogszabalyai nem teszik lehetdve a veletlen es kozvetett karok — 
beleertve az elmaradt hasznot — kizarasat vagy korlatozasat, ezert a fenti kizaras vagy korlatozas nem 
vonatkozik mindenkire. 

Garancialis helyszmi szervizszolgaltatas igenybevetele 

A helyszmi szervizszolgaltatas igenybevetelehez a vevdnek egy HP kereskedelmi es szervizirodahoz kell 
fordulnia (az Egyesult Allamok teriileten hivja a HP Ugyfelszolgalati Kozpontot a (303) 635-1000-es 
telefonszamon), vagy egy hivatalos HP szemelyiszamitogep-forgalmazo szervizzel kell kapcsolatba 
lepnie. A vevonek fel kell kesziilnie a vasarlas datumat igazolo dokumentximok bemutatasara. 

E jotallas vonatkozik a rendszer kozponti egysegere, a billentyuzetre, az egerre es a kozponti egysegben 
talalhato HP kiegeszitokre - a videokartyakra, a hattertarolo eszkozokre es az illesztokartyakra. 

A helyszmi garancialis iddszak alatt a vevo altal cserelheto alkatreszek biztosftasa tortenhet gyorsitott 
szallftassal is. Ebben az esetben a HP elore kifizeti a szallftas koltsegeit, a vam- es adoterheket, tovabba 
sziikseg eseten telefonon nyujt segitseget az alkatresz cserejehez, illetve kifizeti mindazon alkatreszek 
szallftasi koltsegeit es vam-, valamint adoterheit, amelyeket visszaker. 

Ha a hibat nem Hewlett-Packard termek okozza — legyen az a processzor szempontjabol kulso vagy 
belso hiba — , a helyszmi kiszallas a szokvanyos uti- es munkadijkoltseg megfizeteset vonja maga utan. 

Bizonyos teriileteken a termek helyszmi szervizelese csak korlatozott mertekii, vagy nem all 
rendelkezesre. A HP altal megjelolt bizonyos teriileteken — ahol a foldrajzi akadalyok, a fejletlen 
uthalozat vagy egyeb okok lehetetlenne teszik a megszokott kozlekedest — a szervizszolgaltatas 
megallapodas alapjan, kulon terites elleneben biztosfthato. 

A helyszmi szerviz vallalasi ideje a HP szerviz utazasi teriileten, az 1-3. zonaban (vagyis altalaban 
legfeljebb 160 km-re a HP irodatol) rendszerint a kovetkezo munkanap (kiveve a HP munkasziineti 
napjait). A 4. es 5. zonaban (320 km) a vallalasi ido a masodik munkanap, a 6. zonaban (480 km) a 
harmadik munkanap, a 6. zonan tul pedig megallapodas targya. Az egesz vilagra kiterjedd vevoszolgalat 
kiszallasokkal kapcsolatos adatai rendelkezesre allnak barmelyik HP kereskedelmi es szervizirodaban. 

A forgalmazo vagy a kereskedd altal nyujtott szervizre vonatkozo kiszallasi korlatozasokat es vallalasi 
iddt az erintett forgalmazo, illetve kereskedd hatarozza meg. 

Kiilon terites elleneben munkaidd utani vagy hetvegi javitast, gyorsabb vallalasi iddt, illetve a HP altal 
a szervizszolgaltatasbol altalaban kizart teriiletekre tdrtend kiszallast kmald szervizszerzddesek 
kdthetok a HP-vel, hivatalos forgalmazoival es hivatalos terjesztdivel. 

A vevo kotelezettsegei 

Helyszmi kiszallas, illetve a csere alkatresz atadasa eldtt a HP felkerheti a vevdt, hogy futtassa le a HP 
altal szallftott diagnosztikai programokat. 

A szemelyes es bizalmas adatok vedelme, valamint olyan - a termektdl fiiggetlen - eljaras vegrehajtasa, 
melynek segi'tsegevel az elveszett vagy megvaltozott fajlok, adatok, illetve programok visszaallithatok, a 
vevo felelossege. 

A vasarlonak biztosftania kell: a termekhez valo hozzaferest; megfeleld munkateriiletet es felszerelest a 
termektdl esszeru tavolsagban; a HP altal a termek szervizelesehez szuksegesnek ftelt osszes 
informaciot es berendezest, valamint a mindennapos hasznalt kdzben sziikseges berendezeseket es 
fogyoeszkozoket. 

A vevo kepviseldjenek mindvegig jelen kell lennie. Ha a termek hasznalata olyan kornyezetben tortenik, 
amely esetleg veszelyezteti a szervizelest vegzd szakemberek egeszseget, a vevo koteles ezt bejelenteni. 
A HP vagy a javitast vegzd markakereskedd ekkor kerheti, hogy a javitast a vevo alkalmazottai 
vegezzek el a HP vagy a markakereskedd kozvetlen iranyitasa mellett. 
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Az alkatreszekre vonatkozo garancialis szolgallatas igenybevetele 

Az alkatreszekre vonatkozo garancialis csereigeny eseten a cserealkatresz atadasa elott a HP felkerheti 
a vevot, hogy futtassa le a HP altal szallitott diagnosztikai programokat. A vevonek fel kell kesziilnie a 
vasarlast igazolo dokumentumok bemutatasara. 

A HP keresere a vevo koteles a megnevezett hibas alkatreszeket visszaszolgaltatni. Ebben az esetben a 
HP elore kifizeti a visszakert alkatreszek szallftasi koltsegeit. 

HP telefonos tanacsadas 

A szamftogeppel kapcsolatos ingyenes telefonos tanacsadas a vasarlas datumatol szamftott egy even 
beliil veheto igenybe. Ez a szolgaltatas miiszaki segftseget nyiljt a Kayak PC munkaallomas alapszintii 
beallftasahoz es a termekkel egyiitt szallitott vagy gyarilag telepitett operacios rendszerhez. 

A Lifeline program keretein beliil terftes elleneben a vasarlas datumatol szamftott egy evet kovetoen is 
igenybe veheto telefonos tanacsadas (csak Eszak-Amerikaban es Europaban). 

A HP nem nyujt telefonos tanacsadast olyan PC munkaallomasokhoz, amelyek halozati kiszolgalokent 
miikodnek. Halozati kiszolgalokent HP NetServer szamftogepeket ajanlunk. 

(Rev. 17/02^8) 

HP szoftvertermek-hasznalati engedely es korlatozott szoftverjotallas 

A HP Kayak PC munkaallomasok elore telepitett szoftvereket tartalmaznak. Mielott tovabblepne, 
olvassa el a Szoftverhasznalati engedelyt. 

olvassa el figyelmesen ezt a szoftverhasznalati engedelyt es korlatozott 
jotallAsi nyilatkozatot, mielott a keszuleket uzembe helyezi. a vevot csak 
abban az esetben illeti meg a szoftver hasznalatanak joga, ha elfogadja a 
jelen hasznalati engedely valamennyi feltetelet es kikoteset. ha 
mukodtetni kezdi a keszuleket, az azt jelenti, hogy elfogadja e felteteleket 
es kikoteseket. ha nem ert egyet e hasznalati engedely felteteleivel, akkor 
tavolitsa el a szoftvert a merevlemezrol, es semmisltse meg a 
telepItolemezeket, vagy szolgaltassa vissza a teljes szAmItogepet es a 

SZOFTVERT, ES VISSZAKAPJA AZOK ArAT. 

HA FOLYTATJA A KONFIGURAlAST, AZZAL ELFOGADJA A HASZNALATI ENGEDELY KIKOTESEIT. 
HP szoftverhasznalati engedely 

ha az alabbiakban maskent nem szerepel, ez a hp szoftverhasznalati engedely 
szabAlyozza mindazon termekek hasznalatAt, melyeket a vevo a hp 
szamltogeppel egyutt kap meg. az engedely hatalytalanlt minden, nem a hp- 
tol eredo, online vagy a szamltogep csomagolasaban talalhato 
dokumentacioban vagy egyeb anyagban fellelheto hasznalati engedelyt. 

Megjegyzes: A Microsoft operacios rendszer szoftverhasznalati engedelyet illetoen a Microsoft 
dokumentacioban talalhato Microsoft vegfelhasznaloi szerzodesben (EULA) foglaltak az iranyadok. 

A szoftver hasznalatat az alabbi felhasznalasi feltetelek szabalyozzak: 

HASZNALAT . A vevo a szoftvert barmely, de csak egy szamftogepen hasznalhatja. A vevo nem 
oszthatja meg a szoftvert halozaton, es semmilyen egyeb modon nem hasznalhatja t6bb szamftogepen. A 
vevo a torvenyes felhatalmazas esetet kiveve nem fejtheti vissza a szoftver forraskodjat. 

MASOLATOK ES ADAPTACIOK. A vevo a szoftverrol a kovetkezo celokbol keszfthet masolatokat es 
adaptacio: (a) archivalasi celok, vagy (b) amennyiben az adaptacio a szoftver egy adott szamftogepen 
torteno hasznalatanak lenyeges lepese, felteve, hogy ezek a masolatok es adaptaciok nem keriilnek mas 
iranyu felhasznalasra. 

TULAJDONJOG. A vevo elfogadja, hogy a fizikai adathordozo tulajdonjogan kiviil a szoftverre nem 
formalhat egyeb tulajdonjogot. A vevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a szoftvert a torveny vedi, es 
az a szerzoi jogi jogszabalyok hatalya ala esik. A vevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a szoftvert 
kifejleszthette kfviilallo szoftverszallito, melynek neve szerepel a szoftverhez jaro szerzoi jogi 
megjegyzesekben, es amely jogosult a vevot felelosegre vonni, amennyiben az szerzoi jogi jogbitorlast 
kovet el, vagy megserti jelen szerzodes rendelkezeseit. 

TERMEKVISSZAALLITO CD-ROM. Amennyiben a szamftogephez termek-visszaallfto CD-ROM is 
tartozik: (i) A termek-visszaallfto CD-ROM es/vagy a tamogato segedszoftver csak azon HP szamftogep 
merevlemezenek visszaallftasara alkalmazhato, amelyhez eredetileg jart a termek-visszaallfto CD- 
ROM, (ii) A Microsoft operacios rendszeret tartalmazo termek-visszaallfto CD-ROM hasznalatat a 
Microsoft vegfelhasznaloi szerzodese (EULA) szabalyozza. 
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Szabalyozo informacio es jotallas 



A SZOFTVERHEZ FUZODO JOGOK ATRUHAZASA. A vevo a szoftverhez fuzodo jogait csak 
egeszeben ruhazhatja harmadik felre, es csak abban az esetben, ha e harmadik fel elozetesen 
nyilatkozik arrol, hogy alaveti magat jelen hasznalati engedely felteteleinek. Ilyen atruhazas eseten a 
vevo elismeri a szoftverhez fuzodo jogainak megszuneset, es vallalja, hogy vagy megsemmisi'ti sajat 
masolatait es adaptacioit, vagy atadja azokat a harmadik felnek. 

ALENGEDELYEK ES TERJESZTES. A vevo a Hewlett Packard elozetes irasbeli beleegyezese nelkul 
nem adhatja berbe a szoftvert, es nem teheti kozze annak masolatait es adaptacioit sem fizikai 
adathordozon, sem pedig telekommunikacios uton. 

FELBONTAS. A Hewlett-Packardnak jogaban all felbontania ezt a szerzodest, ha a vevo az itt 
reszletezett kikotesek barmelyiket megszegi, es azok utan, hogy a Hewlett-Packard felkeri 6t a helyzet 
orvoslasara, ezt nem teszi meg a felkerestol szamftott harminc (30) napon beliil. 

FRISSITESEK. A vevo elfogadja, hogy a szoftverhez nem jarnak frissftesek. A frissfteseket a vevo a 
Hewlett Packardtol kiiliin tamogatasi megallapodas kereteben szerezheti be. 

EXPORTRA VONATKOZO CIKKELY. A vevo elfogadja, hogy sem a szoftvert sem annak masolatat 
vagy adaptaciojat nem exportalhatja a hatalyos rendelkezesek es az Egyesult Allamok Exportfeliigyelete 
szabalyainak megszegesevel. 

Korlatozott HP szoftverjotallas 

JELEN KORLATOZOTT HP SZOFTVERJOTALLAS KITERJED MINDAZON SZOFTVEREK 

hasznAlatAra, MELYEKET a vevo a hp szAmItogeppel egyutt kap MEG, BELEERTVE 

AZ OPERACIOS RENDSZEREKET IS. JELEN JOTALLAS HATALYTALANlT MINDEN, NEM A HP- 
TOL EREDO, ONLINE VAGY A SZAMITOGEP CSOMAGOLAsABAN TALALHATO 
DOKUMENTACIOBAN VAGY EGYEB ANYAGBAN FELLELHETO JOTALLASI KIKOTEST. 

Kilencven napos korlatozott szoftverjotallas. A HP a vasarlas datumatol szamftott KILENCVEN 
(90) NAPIG garantalja, hogy az osszes fajl megfelelo telepftese eseten a szoftvertermek vegrehajtja az 
utasftasokat. A HP nem garantalja a szoftver megszakftas nelkilli vagy hibamentes rmlkodeset. 
Amennyiben a szoftvertermek a jotallasi idoszakban nem hajtja vegre az utasftasokat, a vevo a vetelar 
visszaterftesere vagy a termek kijavftasara jogosult. Amennyiben a HP esszeru idon beliil nem tudja 
kicserelni az adathordozot, a vevo a termek es annak valamennyi masolata visszaszolgaltatasaval a 
vetelar visszaterftesere jogosult. 

Cserelheto taroloeszkoz (amennyiben a termekhez jar). A HP megfelelo hasznalat eseten a 
vasarlas datumatol szamftott KILENCVEN (90) NAPIG garantalja, hogy a termeket tarolo cserelheto 
taroloeszkoz (amennyiben a termekhez jar) anyagaban es feldolgozasaban hibamentes. Amennyiben a 
taroloeszkoz a garancialis idoszakon beliil hibasnak bizonyul, a vevo cserere jogosult, ha azt 
visszaszolgaltatja a HP-nek. Amennyiben a HP esszeru idon beliil nem tudja kicserelni a taroloeszkozt, 
a vevo a termek visszaszolgaltatasaval es a szoftver valamennyi, nem cserelheto taroloeszkozon 
talalhato masolatanak megsemmisftesevel a vetelar visszaterftesere jogosult. 

Ertesites a garancialis igenvekrol. A vevo a garancialis idoszak lejartat koveto harminc (30) napon 
beliil koteles a HP-t irasban ertesfteni esetleges garancialis igenyeivel kapcsolatban. 

A jotallas korlatozasa. A HP jelen termekkel kapcsolatban semmifele egyeb jotallast nem vallal sem 
szoban, sem irasban. Az eladhatosaggal vagy az adott celra torteno alkalmazhatosaggal kapcsolatos 
mindenfajta beleertett jotallas jelen irott jotallas 90 napos idotartamara korlatozodik. Egyes 
allamokban es tartomanyokban a torveny eloirasa szerint nines korlatozva a beleertett jotallas 
idotartama, igy a fenti korlatozas es kivetel nem vonatkozik mindenkire. Jelen jotallas meghatarozott 
jogokat biztosft, de ezeken kivtil a vevo az adott allamtol vagy tartomanytol ftiggoen egyeb jogokkal is 
rendelkezhet. 

A felelosseg es a iogorvoslat korlatozasa. A FENTIEK KIVETELEVEL A VEVO NEM ELHET 
SEMMIFELE JOGORVOSLATTAL. A HP SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM TEHETO 
FELELOSSE SEMMINEMTJ KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN VAGY KOZVETETT 
KARERT (BELEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT IS), ILLETVE VESZTESEGERT SEM 
JOTALLAS, SEM SZERZODES SEM EGYEB JOGI ELVEK ALAPJAN. Egyes allamok es tartomanyok 
jogszabalyai nem teszik lehetove a veletlen es kozvetett karok kizarasat vagy korlatozasat, ezert a fenti 
kizaras vagy korlatozas nem mindenkire vonatkozik. 

A jotallasi szolgaltatasok igenvbevetele. A jotallasi szolgaltatasokat a tulajdonos kezikonyveben 
vagy szervizkonyveben megjelolt legkozelebbi HP ertekesftesi irodan vagy egyeb helyen lehet igenybe 
venni. 

(Rev. 19/11/98) 
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Cikkszam: D6738-90020 



Fizikai jellemzdk 



Jellemzok: 


Lefras: 


Suly (monitor es billentyuzet 
nelki.il) 


15 kg (33 font) 


Meretek 


max.44,5 cm (nosszusag) x44,8 cm (szelesseg)x 

17,3 cm (magassag) 

(6,81 inch x 17,64 inch x 17,53 inch) 


Helyigeny 


0,2 m 2 (2,15negyzetlab) 


Tarolasi homerseklet 


-40 °C es 70 °C kozott (-40 °F es 1 58 °F kozott) 


Tarolasi paratartalom 


8% es80% kozott (relativ) 


Uzemi homerseklet 


5 °C es 40 °C kozott (40 °F es 104 °F kozott) 


Ozpmi naratartalom 


15% es 80% kozott (relativ) 


Zajkibocsatas: 
Hangteljesitmeny (passziv 
uzemmodban) 
Hangnyomas (passziv 
uzemmodban) 


(ISO 7779 szabvany szerint) 
LwA <= 47 dB (jellemzoen) 
LpA <= 40 dB (jellemzoen) 


Tapegyseg 


• Bemeneti feszultseg: 100-127/200-240 V 
(valasztokapcsolo 1 ) 

• Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz 

• Maximalis teljesitmeny: 200 W folyamatosan 



1. Bizonyos modelleken a halozati feszultseg kivalasztasa automatikusan tortenik. 



A munkaallomas dokumentaciojanak hasznalata 



Ha ezt szeretne. 



Ha telepiteni kivanja a 
szamitocjepet 



HP felhasznaloi kezikonyv 

A PC munkaallomas telepitese es 
hasznalata 



Referenda 



Ha el kivanja sajatitani az 
operacios rendszer 
hasznalatat 




Online sugo az operacios 
rendszerhez 

Start ^ Sugo >®° Tartalom 

Az operacios rendszer 
felhasznaloi kezikbnyve 



Ez az utmutato (csak 
bsszefoglalot tartalmaz) 



A HP Bovitesi es konfiguracios 
utmutato letoltheto a 

http://www.hp.com/go/kayaksupport 
webhelyrol. 





Hibakereses es 
termektamogatas 


Ha tobbet szeretne tudni a 

kulbnfele tamogatasi ►- 

lehetdsegekrol es a PC 
munkaallomason tortend 
hibakeresesrol 


HP felhasznaloi kezikonyv 

HP termektamogatasi es informacids 
szolgaltatasok 





Ha kiegeszitokkel kivanja 
boviteni a szamitogepet 





Klor nelkiil feherftett papirra kesziilt. 



Cikkszam D6738-90020 




